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ALGEMEEN 



De dokuinentatae van de GM 6OO9 nr. 9 } 989 59 > 1.22 komt te vervallen 
relieve nu t© g*ebruiken nr. 95 989 59.2 „22 

Blj de apparaten met een eeriemimmer van DI6OO en hoger zijn enige 
wijzigingen aangebracht t.o.v. de apparaten met een serienummer van 
B 600 totDl 600 . 

Voor d© apparaten met serienummer van DI6OO en hoger geldt het 
prinoipeechema van flg.1 met de stuklijat 1. 

Voor de apparaten met serienummer van D6OO tot DI6OO geldt het 
princip© sohema fig, la met de etukltjst 1a. 

De wijzigi. ngen van de apparaten met serienummer DI6OO en hoger t,o.v. 
de apparaten met eon serienummer von D6OO tot DI6OO aijn 1 

1 1 D© schakeling van d© kompensatie diode B 1 * • 

2 , Af regelweerstand R40 voor de nulpuntinstelling bij verschillende 
polariteit . 

5 - Afregolweerstand voor de gelijkstroom-bereiken R52. 

4 r De v/oerstand R 24 is toegevoegd, waardoor de reeks afregelweerstanden 
R 25 t/m R5O voor de wisselspanningsbereiken gewijzigd zijn. 

5 * Meetsnoeren mpt stokers en meetponnen. 

64 Toegevoegd t Meetkop te gebruikon bij metingen aan oscillator scha- 
kel ingen. 



A1 . Doel ; Het meten van gelijk en wisselspanningen, gelijkstromen en 
neerstanden. 

A2. Tolerantie 

Wanneer in deze dokumentatie ©igenschappen in getalwaarden zijn 
uitgedrukt met vermeldlng van een tolerantie ^ dan worden deze door 
de fabriek gegarandeerd. Getalwaarden zonder tolerantie dienen ter 

In Nftd«rl«nd 9«4riiH OriSntati© e 
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A5* Figurenoveraioht 

Pig** 1 Principe schema + schakelaars en trafo van apparaten 
met serienummer van D 16 OO en hoger^ 

Pig« 1a Principe schema schakelaars sn trafo van apparaten met 

serienummer tot DI'^OO. 

Pig. 2 Detail schema geli jkspanningsmexingen tot 1000 V. 

Pig. 5 Detail schema gel ijkspannlngsmet ingen tot 50 kV, 

Pig. 4 Detail schema wisselspaxming metingen. 

Pig* 5 Detail schema gelijkstroom met ingen. 

Pig. 6 Detail schema we ers tan diaet ingen. 

Pig. 7 Unit A. 

Pig. 7 a Unit B. 

Pig. 8 Amplitude karakteristiek. 

Pig. 9 Vooraanzloht met pos. nummers. 

Pig. 10 Meetkop. 



A 4 . Teohnische gegevens . 

!• Gel i.lkepanningen t SKI in de stand 5 of 4 . 
a* Gel i.lkepanningen tot 1000 V 
Me ten via de bussen BuT-BuS 

Mectgebied g 10 mV - lOOOV verdeeld over 8 bereiken. 

0 ^ 5 - 1 - 5 - 10 - 50 - 100 - 500-1000 Volt (voile eohaal) 
Nauwkeurigheid + van de voile schaalwaarde. 
Ingangsweerstand i Op het bereik 0,5 V - 5 Ma, 

Op alle andere bereiken - 10 



b. Geli.lksbarmingen tot 50 kV 

Itoten t Via een losse meetkop type 6 M 4579 B. 

Decs meetkop wordt aangesloten op de kleomen Bu 5 en Bu 6 . 
Bu 6 moet worden doorvorboaden met Bu7« 

Meetgebied 1 Met behiilp van dese meetkop wordt het meetgebied 
in de standen 1-5-l0-50*300 V van SK2 met foktor 

100 vergroot* 

Bit geldt niet in de standen 0>5 V en 1000 V. 

ITauwkeurighe id 1 ± 20 j 6 . 

Ing^anga wear stand t 9 OO i&i 

c. Metlngen aan osolllatoren 

De meetsnoeren hebben een aanzienlijke capaoiteit t.o.v. aardeg 
die een grote invloed kan hebben bij het me ten van gelijkspan- 
ningen aan buizen in oscillator aohakellngen. 

Bij apparaten met serienummer van DI 6 OO en hoger wordt een sf- 
zonderlijke meetkop meegeleverd, waarin een wears tand van 220 kn 
is gemonteerd. Deze meetkop wordt nu op een van de s takers van 
de meetsnoeren geschoven. 

Daar deze meetkop in eerie met de ingangsverzwakker wordt ge- 
schakeld, sal dit een extra meetfout veroorzaken. 
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2. Wisselspanningen (SKI in stand 2), 

Meten 8 Via de wlsselspanning meetkop, 

MeetgQbied § lOO mV - JOO V. Verdeeld over 6 bereiken T-3-10-30- 
IOO- 5 OO V (voile schaal). 

Nauwke-urigheld : ± 5 ?S van de voile uitslag. 

Amplitude karakterlstiek « De amplitude karakteristiek is vlak 

van 100 Hz- 5 

Pig . 8 geeft een indruk van de afwij- 
king bij andere frekwenties. 

Bij 50 Hz kan de afwi^king max,-3,5?^ 
bedragen. 

De karakteristiek geldt wanneer da 
meetkop zo dioht mogelijk ooaxlaal 
op hat te meten punt is aangesloten. 



Ingangscapaciteit s 8 pP. 
Ingangsimpedantie t bij 1 MHz » 1,2 Mn ) 



bio 10MHZ - 0,25 Mn ) 

biO 40MHZ -0,05 Mh ) spanning > 10 V. 



Toelaatbare spanning op de meetkop s De som van de geliokspanning 

plus topwaarde van de te 
meten nisselspanning mag 
max. 700 V bedragen. 



Het meten van frekwenties j Met behnlp van de GM 6 O 5 O en de 
tot MHy. GM 6 O 5 O T kan het frekwentie gebied 

belangrijk worden vergroot (Zie de 
dokumentatie 93 990 59«1»22; 

C ’ 

Gali.lkstromen (SKI in stand 5). 

Meten t via de klemmen BuJ {+) en Bu4 (-)• 

Meetgebied s 10 [lA - ^00 mA verdaeld over 4 bereiken* 

0, 5 - 5-^ -JO 0mA (voile aohaal) 

• ITauwkeiirighe id 1 + JjC* 

. Spannlngsverlies t 0,5 bij voile uitslag* 



4* Weerstanden SKI in de standen 6-7-8-9# 

Me ten s via de klemmen Bu1 en Bu2 » 

Meetgebied § 10 n - 5 Kl verdeeld over 4 bereiken* 

200^1 * 2 ka - 20 kQ - 200 ka(midden schaal waarde) 
tTauwkeurigheid J ± 10 ^ in het midden van de schaal ♦ 
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5 . Ykspanning (Bu 9 V kontrole) 

Plaate SK1 in de stand 6. 

Sluit de bussen Bu 1 en Bu 2 kort, 

Regsl vervolgens HI af op de voile ultslag van d© raeter(0 o) 
Op Bu9 is nu een spanning van ongeveer 100 V aanwezig, die 
gebruikt wordt om de eigen meter te ijken. 



6. Netsranningsafhankeli.jkheid 

3X1 in de stand + V rrr 

De meetfout tengevolge van een netspanningsvariatie van i 
veroorzaakt een verloop van bet nulpunt van max. ± 2?6 van de 
bovenste sohaal en ©en verloop van de gevoeligheid van max. 

BiJ een gekorrigeerd nulpunt bedraagt de extra meetfout nlet 
meer dan ± 156 (voile sohaal), 

7 . Elektrische nulpuntlnstelling voor de spanning en de stroom - 
berelken 



De elektrische nulpuntinstelling geschiedt met behulp van 
twee potentiometers R 4 (grofregeling) met een schroefin- 
atelling aan de achterzijde van het apparaat en RJ (fi jnregeling) 
met een knop in te stellen aan de voorzijde van het apparaat. 
Bovendien kan het nulpunt op de wisselspanningsbereiken met behulp 
van da potentiometer R 54 ~ keuze weerstand R53 (aerie tot Dl60Cp^ellJk 
worden gemaakt aan het nulpunt in de gell jkspannings-bereiken. 



8. Buizen 

B1 - E4491 

B2 . E60CC 
B 5 = Ezeo 
B 4 = 0B2 



Schaalverlichtingslampje 6864 , 



Opmerklng t De bulaen worden niet door de Service Afdeling ge- 
leverd. 

9« Voeding 

Het apparaat is geschikt voor voeding uit wiaselspanningsnet- 
ten van 110 - 125 - 145 - 200 - 220 - 245 V. 

Hetfrekwentie 1 4 O - 1 00 Hz . 

Ongenomen vermogen s 50 Watt . 

10. Mechanlache gegevens 

Afmetingen s Boogte - 20 cm (met voet en handvat) 

Breedte- 25 cm 
Diepte - 17 om 



Gewioht > 5»2 kg. 
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B* TOELICHTINQ OP HET PRTWOIPE SORRMA 

De GM 6009 bostaat uit aen verzwakker een gelijkspanningsversterker 
on een draaiapoelmetor* Bij hot meton van wisselspanningen w orden 
deze eerst geli jkgericht door een diodeo 
De aanloopstroojn van daze diode is g-ekompenseerd* 

Do voo dingo opanning van hot apparaat ie gestabilieeerd^ 

1* Goliikg-panning zie fig*2« 

De to me ton geli jkapanning wordt via de verzwakker toe^voerd 
aan hot atuurroostor van B2 en B2^ vormon mot de wears tandon 
E23 en B44 eon brugschakeling. De draaispoelmetor Ml is gesoha- 
keld tussen de anoden van B2 en B2lo 

Kleine verschillen in het brugevenwicht kunnen worden gekompen- 
seerd met behulp van R5 f i jnregeling of E4 grofregeling., 

Wordt or aan hot rooster van B2’ geen spanning toegevoerd, dan 
is de brug in evenwioht on de meter M1 staat op OV. 

Het brugevenwicht kan echter worden verbrokeni door een gelijk- 
spanning aan het rooster van toe te voeren* De uitslag van 
de meter is nu een loaat van de grootte van die speaming* Om de 
sohakeling voldoende stablel te doen werkon is de anodespanning 
van B2 gestabiliseerd, 

De diverse meetbereiken worden ingeschakeld met behulp van SK2* 

De polariteit van de meter is om te sohakelen met behulp van 
SK*j $ zcdat positieve dan wel negatieve spanningen kunnen worden 
game ten f zondar de meetvarbindingon te vorwis salon « 

Metlngen aan os oil la tor en 

De losse meetsnoeren vert© genwoordi gen een aanzienlijke oapacl- 
teit9 t*o*v. aarde^ zodat bij het meten aan osolllatorent deze 
stork verstemd worden of zelfs afslaan* 

Er wordt nu aanbevolen tijdons deze metingen eon weerstand van 
220 kn in serie met een van de msetpennen te schakeleno Hlerdoor 
wordt de invloed van do bodradingscapaoiteiten veel klelnor# De 
ingangsweerstand van d 0 GM 6OO9 bedraagt^ met SE1 in de stand ge- 
li jkspanningi ongeveer 10 Mn. Door nu een weerstand van 220 lai 
in eerie met deze ingangsweerstand te sohakelen wordt er een 
extra meetfout van 220»10^/^0Tx^0(y^ ■ 2,2 5^ geintroduceerd® 

Bij de apparaten met ©en serie nummer van D16OO en hoger wordt 
een moetkop^ waarln deze weerstand van 220 ka is ingebcuwd* mee* 
geleverd« Tevena zijn de meetsnoeren gewijzigd^ zodat ziaar keuze 
de meet^c of deze meetkop op een van de stekers van de meet- 
snoeren geschoven kan worden« 

Metingen met behulp van de GM 4579 B ^ 

Spanningen boven 1000 V worden gemeten met behulp van de meet^ 
kop OM 4579 B (Zie dokumentatie) « Deze meetkop bevat ©en hoog- 
ohnige weerstand van 879 Door Bu6 met Bu7 te verbinden ont- 
staat met de meetkop en de verzwakker een spanningsdeler van 
10 op 100 (Zie fig.3)» 

Spanningen van b.v* 10*000 V kunnen dus worden gemeten met SK2 
in de stand 100 V. 

De nauwkeurigheid bedraagt 
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2. WlBBelspatmlngei^ (zi© fig. 4 ) SK1 in stand 2. 

De te meten wisselspanning wordt na te zijn geli jkgericht door 
de diode B 1 toegevoerd aan gB2l. De aanloopstroom in de diode 
B 1 , die de bmg ult evenwioht zou brengen, wordt gekompenseerd 
met een diode B 1 ' in de roosterleiding van B2l, 

Oa de geli jkspanningsechaalverdeling 00 k voor de wiseelspan- 
ningsbereiken te kxicnen toepassen, moet elk wisselspannings- 
bereik afzonderlijk worden afgeregeld en wel door resp. R 25 
t/iQ R 5 O. 

Deze afregeling moet geschieden met een sinuevormige wieeel- 
B panning zie onder D 5 . 

5 . Geli.ikstromen (zie fig. 5 ) SKI In de stand 5 . 

Gelijkatromea worden reohtstreeks met de draaispoelmeter 
gemeten, die geshnnt wordt met de weerstanden R 55 t/m R 58 . 

De invloed van de overgangsweerstanden is eterk beperkt, door 
de shimt niet van waarde te laten veranderen bij het oversohake- 
len naar een ander bereik. 

Bij het oversehakelen wordt u.l. de aftakking op de shunt gewij- 
2 igd. 

4 . Weerstanden {zie fig. 6 ) SK1 in de stand 5-6-8 of 9 . 

Bij het meten van weerstanden wordt uitgegaan van een span- 
ning van ongeveer 100 V. Die met behulp van R1 wordt ingeeteld. 

De te meten weerstand wordt in eerie gesehakeld met de draai- 
spoelmeter en 44n der bekende weerstanden R 55 - R58, 

Wordt' er een weerstand van 0 n gemeten, dus de buseen Bui en Bu2 
worden kortgesloten, dain zal de metemaald geheel uitslaan. 

De inwendige weerstand van de apanningebron is laag t.o.v? de 
weerstand van het meetolrouit. Diermee wordt bereikt, dat voor de 
versohillende meetbereiken dezelfde eohaalverdeling kan worden 
gebruikt. 

Wanneer er weerstanden worden gemeten met een waarde groter 
5 dan kan dit het bests gesohieden met behulp van de kontrole 
spanning van Bu9 en d© brugechakeling, 

Kontroleer alvorens te meten of de kontrole spanning op Bu9 
100 V bedraagt. Dit kan op de volgende manier gesohieden t 

Schakel SK 1 in de stand 6 x 1000", Sluit vervolgens de buesen 
Bui en Bu2 kort en kontroleer of de meter volledig uitalaat. 
Bventueel de meter op nul ohm bijregelen met behulp van R1. 

Sohakel hiexna~ de sohakelaar SK 1 in de stand +V~ en kontroleer 
of bij kortgesloten bussen Bu7-Bu8 de meter op nul volt staat* 
Bventueel bijregelen met behulp van RJ. Schakel nu SK2 in de 
stand 100 V en verblndt Bu7 met Bu9. Door R2 eventueel lets 
bij te regelen moet da meter 100 V aanwijaen. 

De te meten weerstand wordt nu aangesloten tussen de bussen 
Bu7 en Bu 9 . 

Er ontetaat zodoende een spanningsdeler over de te meten weerstand 
en de ingangsVeerstand van de GM 6 OO 9 . 

De spanning over de ingangsweerstand, die dus door de meter wordt 
aangewezen is een maat voor de onbekende (de te meten) weerstand. 
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St el de spanning die door de Bieter wordt aangewezen op “em" en 
de spanning op bus Bu 9 • “B". Bin is de ingangsweerstand van de 
G 14 6009 en Hx is de onbekende weerstandr 

em » EHln of em a 100 Rln Hieruit volgt 

Ein+Rx Rin+Hx 



Ri B Rin (100 
em 



De ingangsweerstand van de 



GM 6009 bedraagt 



107 A9 dns Rx 



lO(jOO^em) in 
em 



C. HET VERVANGEtr YAK OMDERDELEN 

Set apparaat kan ult de kast words n genomen door 4 moeren aan 
de aohterzijde van de kast te verwljderen* 

a» Bui sen 



Ba hat vernieuwen van de bulsen Bl»B2^B4 most het apparaat 
i 100 uur ingeschakeld zijn alvorens het af te regelen,? 

B 4 -- 0 B 2 

Ba het vervangen van B4 dient de nieuwe buis gecontroleerd 
te wordea op de la-Va karakterlstlek* 

Bij een stroomverandering van 5 - 50 mA^ mag de spanning niet 
laeer dan 7 varieerene 

Bij een stroomverandering van 12 - 22 mA^ mag de spanning niet 
meer dan 1,6 V varieSren. 

B 1 - EAA 01 

Annaraten met een van D6OO - D16OO 

Na het vernieuwen van Bl , dient de kompen sat lest room door de 
diode Bl*** opnieuw te worden Ingesteld met behulp van R 53 * 

Ap-paraten met serienujzmier DI6OO en hoger 

Eij dese epparaten dient de kompeneatie^stroom door B1^ inge* 
ate Id te worden met de potentiometer R54* 

b# Weerstanden 

De waarden van versohil lends weerstanden de s,g« keuze weer • 

8 tan den worden pas bepaald bij de afregeling* 

Bij het vervangen van deze weerstanden, moet de waarde bepaald 
worden zoals besohxeven onder afregeling. 

Draalspoelmeter 

Bij re para tie of ultwisseling van de draaispoelmeter gaat men 
als volgt te werk. 

Verwijder het swarte afsluitkapje op de klembout* 

Draai dose sover uit, totdat de meter sich gemakkelijk uit de 
kast last nemen. 
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Verwijder da moeren op de aansluitklemmen van de meter en de 
vier sohroaven uit hat matarhui8» 

Hat metsrsyetaem, de af ijkwaeretand, da beveiligingscellen en 
da kondensator zijn nu op eenvoudige wijze te bereiken* 



D. AFREGELINQ 

1* ITul punt korrak tie (RJ-E4) 

Hat apparaat uitschakelan en de meter op nul ins t alien met de 
meohanischa korraktla# Hiarna apparaat ins 0 hake 1 an « 

Plaats SKI in de stand +Vmen 5K2 in de stand 0^5 

Draai de loper van de potentiometer Rj in het midden en regel 

met R 4 de uitslag van de meteririjzer op nul volt af^ 

Bij het omschakelan van SK2 op hogere bareiken mag het nul punt 
nlet meer dan ^ eohaaldeel van de bovenste sohaal verlopan. 

2* Ingangeweerstand R19 

Verricht eerst meting Plaata SK2 in de stand 0|3 V^ 

Sluit aan nauwkaurlg bakanda spanning van 0^3 V aan op Bu7-Su8* 

Stal R2 in op maxlmxm uitslag van de meter (O 93 
Plants vervolgens SK2 in de stand 1 V en sluit een nauwkaurig 
bekende spanning van 1-V aan op Bu7*“ BuS^ en regal E19 af op 
maximala meter uitslag (l v)« 

3* Gavoaligheids ins tel ling 

Pleats SE2 in de stand 100 V an SK1 in de stand +V“ q 
S luit een nauwkeurig bekende spanning van 100 V aan op Bu 7 -Bu 8 
en regal R2 af op maximuB uitslag van de meter 100 V« 

4* Hulnunt ins tel ling van de n bareiken (E55) 

Verrloht eerst meting 3 . 

Verbindt vervolgens Bu9 iQet Bu7 en regel Rl af op maximale meter- 
uitslag (100 V)» Flaats nu^ SK2 In de stand Ci x 1000 en sluit de 
klemmen Bu^ en Bu 2 kort« Regal met behulp van R33 meter uit- 
slag op de maxlmale vaarde (0 a) af« 

5 . Polariteit (Alleen voor apparaten met serienummer van LI 600 en hoger) 

Iwee tegengestelde gelijke spanningen moeten binnen 15 ^ gelijk warden 
aangewe zen« 

Bit eventueel afregelen met R 40 « 

6m Wisselspanningsbereiken (R25 t/m R 50 ) 

Verricht eerst meting 3 » 

Zet SKI in de stand 4>+V~ « 

Kontroleer ds meteruitslag in de standen en 5 OO V 

Verbindt de pen van de meetkop aan aarde* 

Schakel SKI in de stand 2 (v »*) en SK2 in de stand 1 V* 

Regel nu R33 (H 34 ) zodanig af, dat het nulpunt van de meter 
niet verschuift btj het overschakelen van gelljk- naar wissel^ 
spanning, stand 2 en 5 van SKl« 
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Voer aan de meetkop een sinusvonnige spanning van 1 kHz toa 
en regel de hieronder gegeven wibselspannings tereiken af 
met de volgende weerstanden s 

1 V met E25 
5 V met R26 
lOV met R27 
5OV met R28 
lOOV met R29 
50OT met R50 



7# Geli.ikstromen (Alleen voor apparaten met seriemunmer van DI6OO 

en hoger) 

Kontroleer het atroombereik Of 5 

Regel nu met behulp van R32 de meteruitdlag zo af dat de 
tolerantie ±, 2^ bedraagt van voile wijzer uitelag# 



0# Het meetinstrumflnt 

Bij reparaties aan het draaispoel systeem meet de manganin© 
weerstand opnieuw worden afgeregeld* 

Deze weerstand is in serie met het draalspoelsysteem geschakeld 
en de total© impedantie van meter ^ weerstand meet 5000 n be- 
dragen* 

Stuur vervolgens een stroom van 100 door de meter en stel met 
behnlp van d© magnetische shunt de wijzer op voile schaal uit-* 
slag in* 



E. KONTROLE 



1 • Hetspanningsafhankeli.ikheid 

a* Mill punt 

Kontroleer bij een netspanning van 220 V en een kortgesloten 
meetkop, het nulpunt in de standen 2-5“4 SK1. 

Bij het overs ohakelen van SKi van stand 2 naar stand 3- uaar 
stand 4 mag het nulpunt praktisch nlet verlopen» 

Varieer de netspanning ± 55^* Het nulpunt van de meter mag 
niet meer dan 25^ (van de bovenste schaal) versohuiven* 

2# Gel i.iks pannings here iken 

Be maximale afwijking, mag op alle bereiken niet meer bedragen 
dan i 5^ van de voile schaal uitslgg# 



5* WlB9elsnanning;abereiken 

Be maximale afwijking mag op alle bereiken niet meer bedragen 
dan ± 55^ van de voile schaal waarde. 

Amplitude karakterlstiek 

De amplitude karalrberistiek moet vlak aijn tuseen 100 Hz- 5 MHb 
( zie fig.8), Bij 5® Hz mag d© afwijklng niet meer dan max, 

-5,5^ bedragen. 
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4. Stroombereiken 

De maximale sfwijking op de bereiken 0,5 - 5-5O-5OO mA mag 
niet meer bedragen dan ± 2^ van de voile schaal waarde. 

5» Weerstandbe jreikan 

Regel btj kortgesloten bussen Bui en Bu2 de meter op voile uit- 
slag "0 Korrigaer het nulpunt op alle 4 bereiken, 

De tolerantis van de weerstandbereiken mag niet meer bedragen 
dan 10^ in het midden van de schaal. 



6. Meetko-p GM A'579 B 

Plaats SKi in de stand + Vrr= en SK2 in de stand 50 V. 

Verbindt Bu7 oet Bu6 • 

Sluit een geli jkspanning van 100 V in eerie met een weerstand 
van 20,7 Mn aan op Bu5, 

Be meterultelag most nu 30 V + 55 ^ bedragen. 



Wi/SR 
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MECHAW15CHE ONDERDELEN 



Po$ 


Pig. 


Om 8 chr living 


Kodenumner 


1 


9 


Instruktie plaat 


M 7 189 24.0 


2 


9 


Siermoer voor R 1 
Siernoer voor R 2 -RJ 


M? 080 68 
M7 080 55 


5 


9 


Beugel 


E2 742 67.1 


4 


9 


Sam* handgreep 


M7 076 00.1 


5 


9 


Knop met pijl 


E2 440 54.0 


6 


9 


Meetkop kompleat 


M 7 875 18 


7 


9 


Kontakfbus 


B 1 6I5 00.0 


8 


9 


Pijlknop 


Bi 545 66.0 


9 


9 


Aanaiuitklem 


B8 708 10/01 


10 


9 


S taker (zwart) 
Steker (rood) 


978/1 x 4 AA 
978 / 1 x 4 AP 


11 


9 


Parallel snoer 


R 216 KR/05.A 


12 


9 


Meetpen zwart (rood) 

Meetpen met weerstand 
Buishouder noval (B 2 -B 5 ) 

Borgweer voor (B 2 -B 3 ) 

Borgveer voor B4 
Meter 100 kompleet 

Draaispoelsysteem met afgeregelde korrektie 

weerstand 

Beveiligingscel 
Af alulidop 
Bopmoer 
Netechakelaar 


M? 751 55... (^) 

P5 656 44/280Hi 
976 / 9 x 12 
976 / 7 x 10 
A3 810 04.0 
P 821 11 
E6 220 04 

E6 102 76 
23 679 75.0 
B 023 AE/4 
M 7 429 74 


1 


10 


Meetpen 


M 7 731 39.0 


2 


10 


Kondensator kop 


M7 701 34.0 


3 


10 


leolatiestuk samenstelling 


M7 990-14.0 


4 


10 


Bing 


P5 656 29/08AH 


5 


10 


Krimpslang 


KIO9LP/5OXIX 

0 , 5 PK 


6 


10 


Bus 


M 7 '697 44.0 


7 


10 


Isolatiestuk 


P 5 656 16/04HA 


8 


10 


Borgschroef 


E 2 928 30.0 


9 


10 


Kontaktbus 


M7 289 05.1 


10 


10‘ 


Snoer same ns tell ing 


M7 501 22.0 


11 


10 


Podurenoer 5 -aderig 


R 615KA/02PA 
Wi/SR 





C1/C 



912/Ri2,5 + 
R12»5 
9O6/VIOK 
9O6/VIOK 
904/660E 

M7 640 17 
48 906 0O/GE5K 
,916/aElK 
E3 153 46 
901/6M8 

901/18M 

901/18M 

9OI/I8M 

9OI/I8M 

901 /8M2 

9OI/IK6+ 

901/IK6 

9OI/6K8 

901/22K 

9OI/68K 

901/220K 

9O1/68OK 

901/210 

9OI/6M2 

9OI/270K 

90I/IM 

9OI/IOOK 
901 /620E 
9OI/IOK 
9OI/IOK 
9OI/O-IOOK 



9OI/I8K-1 



901/560-;- 
48 761 ^5/300E 
48 063 O2/265E 



48 065 95/'1K35 

48 760 02/1 35E 
2 par 48 764 O2/27E 
( 48 437 OI/E5+ 

( 48 437 05/1E01 

900/470E 
901/0-39OE 
2 par 48 441 91/1K5 
9O1/62OE 
9OI/10OK 
901/1OK 
900/2M2 
9OI/68OK 
9O1/220K 
9OI/68K 

901/22K • 



9OI/6K8 

48 064 OI/3KI5 

901/2M2 
916/GE1M 
9OI/1M8 
9OI/3M3 
9OI/22OK 
48 066 02/18K9 
48 065 95/''K35 
901/1 8K 



4x par 



48 761 93/75S+ 
48 762 OI/390E 
901/15E+ 
901/20E 
48 761'95/15E+ 
48 760 95/22 
48 767 05/68OE 
48 767 O5/470E 

M7 614 62 
08 100 97 
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lA 



912/Ri2,5+12,5 

906 A 1 OK 

906 A 1 OK 

9O4/68OE 

M7 64O 17 
48 9O6 OO/GE5K 
916/GEIK 
■E3 133 46 
901/6M8 
901/18M 
901/I8M 
901/ieM 
901/18M 
901/QM2 

901/IK6+IK6 

9OI/6K8 

901/22K 

9OI/68K 

901/22OIC 

9OI/68OK 

901/2M2 

901 /6U2 

9 OI/ 27 OK 

9OI/IM 

9OI/1OOK 

9OI/62OE 

9OI/IOK 



9 OI/O- 4 K 7 



48 761 95/30OE 
48 063 O2/265E 

9OO/47OB 



48 065 95/IK35 

48 760 02/1 35E 

2 par. 48 764 02/27E 

( 48 437 01/E5+ 

( 48 457 05/IBOI 

2 par. 48 441 91/IK5 

9OI/62OE 
9OI/IOOK 
9OI/IOK 

900/2M2 

90l/68CfiC 

9O1/22OK 

9OI/68K 

901 / 22 K 

9OI/6K8 

48 O64 OI/3KI5 

9 OI/ 47 OK 

• 9 OI/ 3 M 3 
9O1/5M6 
9OI/IM8 

901 /3M3 

9 O 1 / 22 OK 

48 066 02/I8K9 
48 065 95/1K55 
4x par 901/18K 

48 761 93/75E+ 
48 762 OI/39OE 
9O1/15E+ 
9O1/2OE 
48 761 95/1 5E+ 
48 760 95/2E 
48 767 O5/68OE 
48 767 05/470E 

M7 614 62 
:5“ 08 TOO 97 

^ ■ 

Wi/SR 
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FAUIEKB< 
EINDHOVEN 


Afieveringscontrole 


CENTRALE 

SERVICE 

AFDELING 


GROEP; PIT - EMA 

ARTIKEl: Universeel - Meetapparaat 

TYPE: (5M 6009 




DATUM 15-10- 
•57 
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ffaimeer in deze afleveringskontrole eigenschappen in getalwaarden 
zijn uitgadrukt met vexmelding van een tolerantie, dan worden deze 
door de fabrlek gegarandeerd. 

Getalwaarden zonder tolerantie dienen ter ori«ntatle en geven de 
eigenschappen van een gemiddeld apparaat. 

A. Mechanisch 

Kontroleer het apparaat op de volgende pxinten« 

1. Beschadigingen. 

2. Be julste hevestiging van de knoppen en de aanwezigheid van de 
zwarte sierkappen. 

5. Be Juiste montage van de meter en het goed aanslulten van de 
meter tegen de frontplaat. 

4. Mechanisch nulpunt van de meter en de aanwezigheid van het 
af sluitdekselt je • 

5« Be aanwezigheid van j 

Een meetsnoer mat rode stekers 
Een meetsnoer met zwarte atekera 

Losse meetkop voor metingen aan oacillatorenj loeae meetpennen 
(Voor apparaten met een serienommer van BI60O en hoger). 
Ge'bruikaaanwijzing* 



Bp Elektrisoh 

Benodigde meetapparatuur voor de kontrole metingen 

Bulevoltmeter GM 601 5 

L.P, generator GM 25O8 

Universeel meter P 811 00 - P 8I7 00 

1. Sohakel de apanningskarrousel op 220 V en sohakel het apparaat 
aan op een netspanning van 220 V-.* 

Kontroleer de netaohakelaar en of het sohaalverliohtingslampje 
van de meter hrandt. 

Be netstroom mag maximaal 140 mA hedragen. 

2 * Nulpunt korrektie 

BiJ het uitgeschakeld apparaat de meter op nul instellen met de 
mechanische nulpunt korrektie. 

Schakel het apparaat in, 

Plaats SKI in de stand +V=: , 

SK2 in de stand 0,3 V. 

Stel de potentiometer R3 in de middenstand in. 

Kontroleer of met behulp van R4 de meter op nul ingesteld kan 
worden. 

ill. 
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Rdchteom draaien moot een positiave uitsla^ geverif linksom een 
negatieve uitslag. R 4 bevindt zich aan de achterzijde van het 
apparaat. 

Kontroleer de werking van de potentiometer RJ. 

Rechtsom draaien moet een poeitieve ultaiag van de meter ten- 
gevolge hebbent linkeom een negatieve uitslag. 

Schakel SK2 achtereenvolgene in de stand I- 5 -IO- 3 O-IOO- 5 OO-IOOOY. 
Het nulpunt van de meter mag praktisch niet verlopen t.o.v. het 
nulpunt bij 0,5 V. 



3* NetBpanningsafhanVelilkheid 

Met behulp van E5 meter op nul instellen bij een netspanning 
van 220 V~. 

Netspanning varieeren. 

Het nulpunt mag niet meer dan _+ 2 ^ verlopen, van de bovenste schaal. 



4« IJKspanning 

Plaats SKI in de stand a x 1000 si en sluit Bui en Bu2 kort. 
Kontroleer of met behulp van Rl de meter op 0 a afgeregeld 
kan worden. 

Plaats vervolgens SKI in de stand + Vn^en SK2 in de stand 100 V. 
Verbindt Bu9 met Bu7 en kontroleer of met behulp van R2 de 
meter op max. uitslag (lOO 7) afgeregeld kan worden. 



5 . Geli.lkapannlngen 

a. SKI in de stand +Vn; Meten op de buasen BuyjBuS. 

Kontroleer de aanwijzing in de standen 0,3-1-5-10-50-100-5007- 
10007. Tolerantia 3 ^ van de voile sohaal uitslag. 

b. Keer de polariteit van de meetspanning op een van de genoende 
bereiken om en kontroleer de eianwijzing met SKl in de stand -7rs 
De aanwi^zing moet blnnen een tolerantle van 1^ gelijk blijven. 



6 . Wisselspanningen 

SK2 in de stand 7~ . Meten met dd zneetkop* 

Kontroleer de aanwi^zing in de standen 1 - 3 -IO 7 - 5 O-IOO 7 - bij 1 kHz. 
Tolerantle ^ van de voile wijzeruttslag. 

7 • Geli.ikstroiaen 

SKI in de stand mA. Meten op de bussen Bu 3 — Bu4, 

Kontroleer de aanwijzing in da standen 0 , 5 - 3-30 en 5 OO mA van SKE. 
Tolerantle + 5 ^ van de voile wijzeraitslag. 



-Ill- 
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Weerstanden SK2 In de stand n x 1 



Kontroleer of de meter op de 4 weerstandbereiken op nnl ohm ingesteld 
kan worden met behulp van Bi bij kortgesloten bussen Bui en Bu2. 
Schakel vervolgens SK2 In de standen n x 10, n x lOO, a x 1000 en 
kontroleer met behulp van ijkweerstanden de middensohaalwaarde . 
Tolerantie _+ 10$^ in het midden van de sohaal. 




